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Tabelle 6: Prüfergebnisse von Möbellacken auf Basis des Leinölepoxids (Stand 31.03.2000)

	Produkteigenschaft
	Dimension
	Messergebnisse
	Kommentar

	Chemikalienbeständigikeit
(Acetontest)
	Anzahl

Doppelhübe
	>150-200 Doppelhübe
	Praxistest

	Härte
	Bleistift-Härtegrad
	HB-F
	Nach 

Wolff-Wilborn

Gem.

CHM 05-64



	Ritzhärte
	N
	>1
	EN 438 ISO1518

	Eindrückwiderstand
	1/Länge
	80 – 140
	Nach Buchholz,  DIN 53153 /        350 2815

	Pendelhärte
	Zahl der Schwingungen
	ca. 100 – 115 / min.
	Nach König, 

DIN 53157/

350 1522

	Spez. Abriebfestigkeit
	(mg/Umdr.)x1000
	50>100
	DIN 53 754

	Abriebbeanspruchbarkeit
	Dauer bis Durchrieb
	Beanspr. Gruppe 2C: in. Skala von

2A -2F
	DIN 68 861-2

	Zigarettenglutfestigkeit
	Visuelle

Begutachtung
	In Ordnung
	EN 438

	Hell-Dunkel-Vergilbung
	db
	<1,0
	Verschiebung des Gelbwertes b im Lab-Farbsystem nach 220 Tagen/20oC

	Haftung auf Holz
	Gt-Note
	0 – 1
	Gitterschnitt-Test

DIN 53151 bzw. 350 245

	Erichsentiefung
	mm
	Ca. 4,5-5 mm
	Gemessen 

15 µm auf

Alu/Bonder

	Chemikalienbeständigkeit
	Visuelle Beurteilung
	Höchste 

Beanspruchungs-

stufe
	DIN EN 12 720


A-7


