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Strahlenpolymerisierbare lösemittelfreie Schutz- und Dekorationsbeschichtungen  auf Basis  heimischer nachwachsender  Rohstoffe


Tabelle 5: 
Kationisch härtende Systeme: 


Optimierung von Lackrezepturen

	Rohstoff
	
	Nr.      11
	31
	41
	51

	epoxidiertes Leinöl
	
	100
	77
	61,5
	60

	LME
	
	
	
	8
	6,65

	cycloaliph. EP-Harz
	
	
	
	10
	

	Alkohol
	
	
	8
	
	1

	Kationischer Photoinitiator 1
	
	3
	3
	2,5
	1,98

	Anthracen
	
	0,10
	
	
	0,07

	Kreide
	
	
	
	10,5
	25

	Synthetische Kieselsäure
	
	
	
	3,5
	

	PE-Wachs
	
	
	12
	4
	5,3

	
	
	
	
	
	

	Anteil nachwachsend / natürl.
	[%]
	97
	85
	80
	93

	
	
	
	
	
	

	Viskosität Haake VT 181 E100
	[mPas]
	1400-2200
	700-900
	1500-1800
	

	Viskosität DIN 6 mm
	[s]
	74
	30
	60
	73

	Flammpunkt (Flp.) EN 456
	[°C]
	
	31
	
	> 78°C

	
	
	
	
	
	

	Sheenprüfkarte
	
	
	
	
	

	15µm-Spiralrakel,10m/min., 3x80  
	W/cm
	W/cm
	
	
	

	Verlauf / Oberfläche
	
	+
	+
	+
	+

	Glanz 60°
	[EH]
	90-95
	76
	78
	80

	Kratzfestigkeit
	
	+
	+
	+
	+

	Acetontest (> 3d)
	[DH]
	40-60
	50
	50-60
	50-60

	
	
	
	
	
	

	Sheenprüfkarte
	
	
	
	
	

	K-Lox-Rasterwalze 100/18, 10 m/min., 3x80 W/cm
	
	
	
	

	Verlauf / Oberfläche
	
	
	o
	
	

	Glanz 60°
	[EH]
	
	51
	
	

	Kratzfestigkeit
	
	
	+
	
	

	Acetontest (> 3d)
	[DH]
	
	50-60
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buchenparkett
	
	
	
	
	

	4 x Bürkle-Walze Gleichlauf, 10 m/min., je 5x80 W/cm
	
	
	
	

	Verlauf / Oberfläche
	
	o-
	o
	
	

	Glanz 60°
	[EH]
	86
	48
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buchenparkett
	
	
	
	
	

	4 x Bürkle-Walze revers, 10 m/min., je 5x80 W/cm
	
	
	
	

	Verlauf / Oberfläche
	
	++
	+
	++
	

	Glanz 60°
	[EH]
	88
	73
	74
	

	Acetontest (> 3d)
	[DH]
	200
	150
	150
	

	Haftung (> 3d)
	[Gt]
	o/o
	o/o
	o/1
	

	Taber (CS17, 1 kg, 1000 Umdr.)
	[mg]
	110
	80
	110
	










(+ = gut; - = schlecht; o = mittel)
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