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Strahlenpolymerisierbare lösemittelfreie Schutz- und Dekorationsbeschichtungen  auf Basis  heimischer nachwachsender  Rohstoffe


Tabelle 4: Kationisch härtende Systeme:
Abmischungen epoxidierter Pflanzenöle





Einfluss von Anthracen als Photosensibilisator

	Rohstoffbasis
	
	Nr. 2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	4+8
	7+6
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Leinölepoxid
	2000 mPas
	100
	
	100
	
	
	50
	80
	90
	45
	45
	100

	Sojaölepoxid
	1200 mPas
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rizinusölepoxid
	6000 mPas
	
	
	
	100
	
	50
	
	
	45
	45
	

	epoxidierter Lein-

ölmethylester
	100 mPas
	
	
	
	
	100
	
	20
	10
	10
	10
	

	Kationischer

 Photoinitiator 1
	(50% SbF6-Salzlösung)
	2,7
	2,7
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Kationischer 

Photoinitiator 2
	(50% PF6-Salzlösung)
	1,3
	1,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anthracen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sheenkarte:
	Reaktivität
	3x
	>10x
	2x
	10x
	>30x
	6x
	4x
	5x
	10x
	6x
	2x

	
	Verlauf /

Benetzung
	+
	-
	o-
	o-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Acetontest
	50
	
	
	
	
	
	
	<50
	
	
	50

	
	
	
	klebt
	
	weich
	klebt
	
	
	
	
	
	

	Papier:
	Reaktivität
	3x
	
	
	
	
	
	
	5x
	
	
	

	
	Verlauf /

Benetzung
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	+

	
	Vergilbung
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	Kratzfestig-

keit
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	+

	
	Haftung Gt
	0/1
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	
	

	
	Geruch
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Acetontest
	30
	
	
	
	
	
	
	30
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MDF (3x15µm):
	Reaktivität
	5x
	
	
	
	
	
	
	5x
	
	10x
	

	
	Verlauf /

Benetzung
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	
	-
	

	
	Kratzfestig-

keit
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	
	-

weich
	

	
	Haftung Gt
	0/0
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	
	

	
	Geruch
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Acetontest

nach

3 Wochen
	60

>200
	
	
	
	
	
	
	<50
	
	
	




(+ = gut; - = schlecht; o = mittel)

A-5


